ЭКСПЛУТАЦИЯ ШИН.

Правильная эксплуатация шин может увеличить их «ходимость» по сравнению со среднестатической почти в полтора раза. При этом вряд ли можно считать это исключительным везением. Как же этого достичь?

Вы знаете, что при разнице в давлении шины всего на 10 процентов вниз от рекомендованной Вы теряете 15 процентов пробега шины? 

Тем не менее, многие ездят с чуть приспущенными шинами. Разницу в четверть атмосферы на глаз не определить, а манометр в руки брать не хочется. В результате шины изнашиваются гораздо быстрее чем при номинальном давлении. Вы знаете, что балансировка колёс влияет не только на комфорт?

А ведь разница в износе шин на хорошо и плохо сбалансированных колёсах составляет несколько десятков процентов.

Вы знаете, что установка камеры в бескамерную резину может полностью нарушить геометрию шины?

Виной тому пузыри воздуха, образующиеся между камерой и покрышкой. Хампы не дают этому воздуху выйти, а на большой скорости этот воздух нагревается и может спровоцировать «взрыв» покрышки. Даже если этого не произойдёт может необратимо пострадать брейкерный слой. В результате покрышка – на выброс. Хорошо, если повезёт и она взорвётся на ровной пустой дороге, а не в напряжённом повороте. Вы знаете, что вокруг каждого не вылеченного «по уму» прокола корд шины прогрессивно разрушается? А привести это может к тому, что однажды в районе прокола появится сначала «залысина», а затем и «грыжа». Вы знаете, что неаккуратная езда с частыми торможениями в пол может «убить» шины за 5000 – 7000 км? А если к этому добавить резковатый стиль вождения, то получается, что шины надо менять так же часто как и свечи, которые страдают от некачественного бензина. Кроме того, правильная эксплуатация шин невозможна без исправной подвески и правильно сделанного «сход-развала». Неравномерный износ убивает покрышку быстрее чем дорога из гвоздей. 

Как видно, правильная эксплуатация шин – это в принципе всего лишь обычная житейская аккуратность. Ведь по сути все советы жизненно важны. Именно жизненно, так как напрямую влияют на безопасность Вашего передвижения на автомобиле. Получается, что у тех, что не пренебрегает безопасностью, и шины дольше служат.

МАРКИРОВКА ШИН.

Если взять любую шину, то на её боковине можно отыскать целую россыпь цифр, букв, значков и символов. Конечно понятно, что маркировка шин как-то связана с их размером и характеристиками. Но как? Начнём с самого простого – размеров шин. Это главный потребительский критерий их выбора. Практически всегда рядом с маркой и моделью шин пишется что-то вроде 195 / 65 R 15. Именно эта маркировка указывает на размеры шины.  Расшифровывается она достаточно просто. Латинская буква R указывает на конструкцию шины. В данном случае – радиальная.  Следующая за ней цифра (16) – размер монтажного обода шины. Он обозначается в дюймах и должен совпадать с размером дисков Вашего автомобиля .[image: image1.jpg]



Первая трёхзначная цифра (225) – это ширина шины. Для нормальной эксплуатации необходимо, чтобы ширина протектора шины не была более чем на 30 процентов больше ширины диска, на который она будет монтироваться. Следующая цифра (50) – это отношение высоты профиля к его ширине. Чем больше эта цифра, тем шина более «высокая». Нормальным считается диапазон значений от 60 до 80. Шины с меньшим значением называются низкопрофильными, а с более высоким – высокопрофильными. Обычно диапазон приемлемых для Вашего автомобиля размеров шин указывается в его инструкции.

Размеры шин прямо влияют на их характеристики. Пятно контакта с дорогой напрямую связано с шириной шины, а управляемость – с высотой профиля. В первом приближении можно назвать шины с большой шириной и небольшой высотой профиля спортивными. При этом у них зачастую гораздо хуже комфортные характеристики и они намного хуже противостоят повреждениям. Наоборот, шины с высоким профилем как правило комфортны и лучше противостоят таким вещам как наезд на бордюр, поездка по грунтовке, и.т.д. При этом пропорционально страдает и управляемость.

Следующие важные характеристики шин – это так называемые «индекс скорости» и «индекс грузоподъёмности». Найти их можно на боковине шин в виде одной или двух латинских букв и двузначного числа рядом с ними. 

Латинская буква указывает на категорию скорости, т.е. на ту максимальную скорость, на которую рассчитана данная модель шины. Маркировка ведётся по алфавиту, начиная с буквы I с шагом 10 км/ч до буквы V. Более высокоскоростные  шины маркируются двумя буквами: VR – 210 –  250 км/ч, ZR – свыше 250. 

Ниже представлена таблица с расшифровкой значений индекса скорости и нагрузки:

Индекс скорости (ИС) 
Максимальная скорость, км/ч 
   

B 
                      до 50 
   

C 
                      до 60 
   

D 
                      до 65 
   

E
          до 70 
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F 
                      до 80 
   

G 
                      до 90 
   

J 
                      до 100 
   

K 
                      до 110 
   

L 
                      до 120 
   

M 
                      до 130 
   

N 
                      до 140 
   

P 
                      до 150 
   

Q 
                      до 160 
   

R 
                      до 170 
   

S 
                      до 180 
   

T 
                      до 190 
   

U 
                      до 200 
   

H 
                      до 210 
   

VR 
                   свыше 210 
   

V 
                      до 240 
   

Z,ZR                    свыше 240 
   

W 
                      до 270 
   

Y 
                      до 300 


При выборе шин  необходимо ориентироваться на значение, соответствующее максимальной скорости Вашего автомобиля. Двузначный цифровой индекс, расположенный после «индекса скорости» указывает на допустимую общую нагрузку на одно колесо.        

Ниже представлена таблица с расшифровкой значений:

  Нагрузка
кг.
Нагрузка
кг.
Нагрузка
кг.

   

50
190
70
335
90
600
110
1060
   

51
195
71
345
91
615
111
1090
   

52
200
72
355
92
630
112
1120
   

53
206
73
365
93
650
113
1150
   

54
212
74
375
94
670
114
1180
   

55
218
75
387
95
690
115
1215
   

56
224
76
400
96
710
116
1250
   

57
230
77
412
97
730
117
1285
   

58
236
78
425
98
750
118
1320
   

59
243
79
437
99
775
119
1360
   

60
250
80
450
100
800
120
1400
   

61
257
81
462
101
825
121
1450
   

62
265
82
475
102
850
122
1500
   

63
272
83
487
103
875
123
1550
   

64
280
84
500
104
900
124
1600
   

65
290
85
515
105
925
125
1650
   

66
300
86
530
106
950
126
1700
   

67
307
87
545
107
975
127
1750
   

68
315
88
560
108
1000
128
1800
   

69
325
89
580
109
1030
129
1850
 

Кроме того, на боковине шины можно найти абревеатуры «M+S», «AW», «AS», которые расшифровываются соответственно как «Mud+Snow» («снег и грязь» – зимние шины), «Any Weather» («любая погода» - всесезонные шины) и «Any Season» («любой сезон» - то же самое) и указывают на условия применяемости шин. Часто вместо таких обозначений применяются интуитивно понятные пиктограммы – дождевые капли, снежинки и солнце. 

Если шины имеют направленный рисунок протектора, то обязательно имеют на боковине стрелку «направление вращения». Очень важно устанавливать такие шины СТРОГО по направлению стрелки, так как иначе такие шины будут просто опасны. 

На шинах также обозначена в цифровом виде и дата их изготовления. Это трёх – четырёхзначное число на боковине. Первые две цифры указывают на неделю изготовления, последние две – на год. Например, число 105 обозначает, что шины были выпущены в первую неделю 2005 года. 

